
DORMER FORCE fúrók
A teljesítménybiztos
forgácsolásért

 TÖMÖR KEMÉNYFÉM Mikrofúrók
Force X  - Generation 2

DORMERSHOP.HU

Megbízható teljesítmény anyagok széles skáláján

FORCE-X sorozat - MIKRO
5XD  0,7mm - 2,95mm
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Force sorozat - keményfém mikrofúrók

Az új DORMER Force Micro mikrofúrók 0,7–2,95 mm átmérőtartományban
nyújtanak kiemelkedő teljesítményt.
 A legnagyobb pontosságot és hosszú élettartamot biztosító konstrukció 15 000
ford/perc feletti fordulatszámon is stabilan működik.
A 140°-os csúcsszögkialakítás, a fejlett bevonat és optimalizált horonykialakítás
együttesen járulnak hozzá, hogy különböző anyagokban is kiváló eredményeket
érhet el az új DORMER Force Micro mikrofúrókkal 

 

Kiemelkedő folyamatbiztonság
kisebb átmérőknél is

Nagy teljesítményű keményfém mikrofúrók többféle anyaghoz



5xD    0.7 – 2.95 mm
AlCrN bevonat, 
Belső hűtéssel
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RC305

Line Up

Force sorozat - keményfém mikrofúrók
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Továbbfejlesztett AlCrN bevonat

Ferde kilépésekhez is alkalmas (akár 20°-os)

0,7–2,95 mm mikroátmérők
 belső hűtéssel,   5×D kivitel  AlCrN bevonattal

140°-os csúcsszög és finom élkialakítás
a furatba történő sorjamentes belépésért,
kiváló felületért és furatpontosságért.

Belső hűtés és optimalizált horonygeometria

Sokoldalú fúró
 

Hosszabb éltartam
 

 

Kivételes pontosság
 

Kiemelkedő folyamatbiztonság
 

ezért összetett furatkialakításokhoz is ideális.

a kiváló kopásállóság és hőstabilitás eredményeként

stabil forgácskihordás és megbízható fúrási folyamat

...pontos megvezetés mikroalkalmazásokban.

Jellemzők és előnyök

A konkurens termékekkel
összehasonlító széleskörű tesztek
során a Force Micro jelentősen
jobb tartósságot mutatott.

Lényegesen hosszabb éltartam
acél és rozsdamentes acél
megmunkálásakor

Kiváló furatminőség
...a furat felületi minősége kiváló

Force sorozat - keményfém mikrofúrók
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Erős magkialakítás /
optimalizált horonytér

• Nagy stabilitás
• Javított furatminőség

Ívelt kialakítás a horony végén

• Segíti a forgácsalakítást
• Megakadályozza a furatfal sérülését

AlCrN bevonat

Belső hűtés

• Biztosítja a hatékony hűtést a
forgácsolási zónűban
• Javítja a forgácskihordást

Ultrafinom szemcseméretű
keményfém alapanyag

140°-os csúcsszög

Külső sarokkialakítás

HA-szárkialakítás

4-fazettás hegykialakítás

• Sorjamentes bemenet és kilépés
• Jobb iránytartás

Jellemzők és előnyök

• Kiváló központosság
• Erős élkialakítás
• Jobb forgácsalakítás
• Egyenletesebb

erőeloszlás

Force sorozat - keményfém mikrofúrók
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P1.1
 100 J

P1.2
 105 J

P1.3
 108 J

P2.1
 102 J

P2.2
 82 J

P2.3
 80 J

P3.1
 80 J

P3.2
 63 H

P3.3
 40 E

P4.1
 70 G

P4.2
 63 H

P4.3
 40 E

M1.1
 65 J

M1.2
 63 J

M2.1
 60 G

M2.2
 63 G

M2.3
 63 G

M3.1
 40 F

M3.2
 37 F

M3.3
 35 F

M4.1
 25 E

M4.2
 25 E

K1.1
 105 L

K1.2
 100 L

K1.3
 95 L

K2.1
 105 J

K2.2
 65 J

K2.3
 63 J

K3.1
 65 J

K3.2
 63 J

K3.3
 60 J

K4.1
 80 J

K4.2
 75 J

K4.3
 60 U

K4.4
 58 U

K4.5
 55 U

K5.1
 80 J

K5.2
 70 J

K5.3
 65 J

N1.1
 125 Y

N1.2
 120 Y

N1.3
 119 Y

N2.1
 125 Y

N2.2
 120 L

N2.3
 119 L

N3.1
 80 G

N3.2
 75 J

N3.3
 74 E

S1.1
 40 E

S1.2
 25 C

S1.3
 25 C

S2.1
 32 E

S2.2
 20 C

S3.1
 25 D

S3.2
 16 D

S4.1
 25 D

S4.2
 16 D

DC DC DC LCF OAL LS DCON MS

(inch) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm)

RC3050.7 – 0.70 0.0280 6.0 48.0 30.0 3.00
RC3050.75 – 0.75 0.0300 7.0 48.0 30.0 3.00
RC3051/32 1/32 0.79 0.0310 7.0 48.0 30.0 3.00
RC3050.8 – 0.80 0.0310 7.0 48.0 30.0 3.00
RC3050.85 – 0.85 0.0330 8.0 50.0 30.0 3.00
RC3050.9 – 0.90 0.0350 8.0 50.0 30.0 3.00
RC3050.95 – 0.95 0.0370 9.0 50.0 30.0 3.00
RC3051.0 – 1.00 0.0390 9.0 50.0 30.0 3.00
RC3051.05 – 1.05 0.0410 9.0 51.0 30.0 3.00
RC3051.1 – 1.10 0.0430 9.0 51.0 30.0 3.00
RC3051.15 – 1.15 0.0450 10.0 51.0 30.0 3.00
RC3053/64 3/64 1.19 0.0470 10.0 51.0 30.0 3.00
RC3051.2 – 1.20 0.0470 10.0 51.0 30.0 3.00
RC3051.25 – 1.25 0.0490 11.0 51.0 30.0 3.00
RC3051.3 – 1.30 0.0510 11.0 53.0 30.0 3.00
RC3051.35 – 1.35 0.0530 12.0 53.0 30.0 3.00
RC3051.4 – 1.40 0.0550 12.0 53.0 30.0 3.00
RC3051.45 – 1.45 0.0570 13.0 53.0 30.0 3.00
RC3051.5 – 1.50 0.0590 13.0 53.0 30.0 3.00
RC3051.55 – 1.55 0.0610 14.0 54.0 30.0 3.00
RC3051/16 1/16 1.59 0.0630 14.0 54.0 30.0 3.00
RC3051.6 – 1.60 0.0630 14.0 54.0 30.0 3.00
RC3051.65 – 1.65 0.0650 14.0 54.0 30.0 3.00

Product

Workpiece material group suitability, starting values for cutting speed (m/min) and feed Alpha Code.

DCON MS tolerance h6.

FORCE  mikrofúró  - Tömör keményfém 5×D belső hűtéssel, AlCrN bevonattal
Nagy teljesítményű mikrofúró precíziós megmunkáláshoz, 140°-os csúcsszöggel, akár 5×D fúrási mélységgel.  A finoman előkészített élkialakítás
kiváló felületminőséget ad.  A belső hűtés hatékony forgácselvezetést biztosít, míg az AlCrN bevonat kiemelkedő kopásállóságot, hőstabilitást és
nagyfokú folyamatbiztonságot nyújt.

Force sorozat - keményfém mikrofúrók DORMERSHOP.HU

https://dormerpramet.com/p/8903880
https://dormerpramet.com/p/8903881
https://dormerpramet.com/p/8903882
https://dormerpramet.com/p/8903883
https://dormerpramet.com/p/8903884
https://dormerpramet.com/p/8903885
https://dormerpramet.com/p/8903886
https://dormerpramet.com/p/8903887
https://dormerpramet.com/p/8903888
https://dormerpramet.com/p/8903889
https://dormerpramet.com/p/8903890
https://dormerpramet.com/p/8903891
https://dormerpramet.com/p/8903892
https://dormerpramet.com/p/8903893
https://dormerpramet.com/p/8903894
https://dormerpramet.com/p/8903895
https://dormerpramet.com/p/8903896
https://dormerpramet.com/p/8903897
https://dormerpramet.com/p/8903898
https://dormerpramet.com/p/8903899
https://dormerpramet.com/p/8903900
https://dormerpramet.com/p/8903901
https://dormerpramet.com/p/8903902
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DC DC DC LCF OAL LS DCON MS

(inch) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm)

RC3051.7 – 1.70 0.0670 14.0 54.0 30.0 3.00
RC3051.75 – 1.75 0.0690 15.0 54.0 30.0 3.00
RC3051.8 – 1.80 0.0710 15.0 54.0 30.0 3.00
RC3051.85 – 1.85 0.0730 16.0 57.0 30.0 3.00
RC3051.9 – 1.90 0.0750 16.0 57.0 30.0 3.00
RC3051.95 – 1.95 0.0770 17.0 57.0 30.0 3.00
RC3055/64 5/64 1.98 0.0780 17.0 57.0 30.0 3.00
RC3052.0 – 2.00 0.0790 17.0 57.0 30.0 3.00
RC3052.05 – 2.05 0.0810 18.0 57.0 30.0 3.00
RC3052.1 – 2.10 0.0830 18.0 57.0 30.0 3.00
RC3052.15 – 2.15 0.0850 19.0 57.0 30.0 3.00
RC3052.2 – 2.20 0.0870 19.0 57.0 30.0 3.00
RC3052.25 – 2.25 0.0890 20.0 59.0 30.0 3.00
RC3052.3 – 2.30 0.0910 20.0 59.0 30.0 3.00
RC3052.35 – 2.35 0.0930 20.0 59.0 30.0 3.00
RC3053/32 3/32 2.38 0.0940 20.0 59.0 30.0 3.00
RC3052.4 – 2.40 0.0940 20.0 59.0 30.0 3.00
RC3052.45 – 2.45 0.0960 21.0 59.0 30.0 3.00
RC3052.5 – 2.50 0.0980 21.0 59.0 30.0 3.00
RC3052.55 – 2.55 0.1000 22.0 62.0 30.0 3.00
RC3052.6 – 2.60 0.1020 22.0 62.0 30.0 3.00
RC3052.65 – 2.65 0.1040 23.0 62.0 30.0 3.00
RC3052.7 – 2.70 0.1060 23.0 62.0 30.0 3.00
RC3052.75 – 2.75 0.1080 24.0 62.0 30.0 3.00
RC3057/64 7/64 2.78 0.1090 24.0 62.0 30.0 3.00
RC3052.8 – 2.80 0.1100 24.0 62.0 30.0 3.00
RC3052.85 – 2.85 0.1120 25.0 62.0 30.0 3.00
RC3052.9 – 2.90 0.1140 25.0 62.0 30.0 3.00
RC3052.95 – 2.95 0.1160 25.0 62.0 30.0 3.00

Product

Force sorozat - keményfém mikrofúrók

https://dormerpramet.com/p/8903903
https://dormerpramet.com/p/8903904
https://dormerpramet.com/p/8903905
https://dormerpramet.com/p/8903906
https://dormerpramet.com/p/8903907
https://dormerpramet.com/p/8903908
https://dormerpramet.com/p/8903909
https://dormerpramet.com/p/8903910
https://dormerpramet.com/p/8903911
https://dormerpramet.com/p/8903912
https://dormerpramet.com/p/8903913
https://dormerpramet.com/p/8903914
https://dormerpramet.com/p/8903915
https://dormerpramet.com/p/8903916
https://dormerpramet.com/p/8903917
https://dormerpramet.com/p/8903918
https://dormerpramet.com/p/8903919
https://dormerpramet.com/p/8903920
https://dormerpramet.com/p/8903921
https://dormerpramet.com/p/8903922
https://dormerpramet.com/p/8903923
https://dormerpramet.com/p/8903924
https://dormerpramet.com/p/8903925
https://dormerpramet.com/p/8903926
https://dormerpramet.com/p/8903927
https://dormerpramet.com/p/8903928
https://dormerpramet.com/p/8903929
https://dormerpramet.com/p/8903930
https://dormerpramet.com/p/8903931


A DORMER Force sorozat további
termékei:

DORMERSHOP.HU
vásárolja meg webáruházunkban:

5xD   3 – 20 mm 
TiAlN-Top bevonat 

3xD     3 – 20 mm 
TiAlN-Top bevonat 

5xD    3 – 20 mm 
TiAlN-Top bevonat 
Belső hűtés

3xD     3 – 20 mm 
TiAlN-Top bevonat 
Belső hűtés

8xD      3 – 16 mm 
TiAlN-Top bevonat 
Belső hűtés

RS403

RS405

RC403

RC408

RC405

3XD / 5XD / 8XD keményfém fúrók
tömör kivitelben és  belső hűtőcsatornával

12XD /16XD /20XD keményfém fúrók
mélyfuratok készítéséhez

12xD     3 – 20mm 
Nano-Tip hegybevonat 
Belső hűtés

20xD    3 – 16mm 
Nano-Tip hegybevonat 
Belső hűtés

16xD     3 – 16mm 
Nano-Tip hegybevonat 
Belső hűtés

2xD Pilot drill     3 – 16mm
Multi TiAlN bevonat 
Belső hűtés

RC4P 

RC416 RC412 

RC420 
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Fordulatonkénti előtolás (fn)
meghatározása:

1.70

2.90

1. Keresse meg az adott anyagcsoporthoz tartozó alfa
kódot a termék oldalán (példa: 46J, „J” az alfa kód).
2. Keresse meg az adott forgácsolási alkalmazáshoz
legközelebbi átmérőt a táblázat felső sorában. (pl 1.2mm)
3. Keresse meg az alfa kódot a táblázat bal oszlopában.
4. Az átmérő és az alfa kód metszéspontja (cella) a
fordulatonkénti előtolás (fn).
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0.041
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0.029
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0.044

0.113

0.043

0.052

0.061

0.072
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0.132
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0.177

Előtolás meghatározása a termékoldalon taálható Alfa-Kódok alapján Metric
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A termékoldalon található paraméterek (Alfa-kód)
hazsnálata

Fordulatonkénti előtolás (fn,
mm/ford) A munkakörülményektől
függően szükség lehet ezen
értékek ± 25%-os módosítására
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